






Utilizzo da parte di utenti esterni assistito da personale tecnico interno
Servizio fornito da personale interno (senza intervento di personale esterno)

Prima della formulazione dell’o�erta economica è prevista una fase di interazione diretta con 
il cliente per la stesura del capitolato tecnico.
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ATTREZZATURE:

Banchi per la lavorazione di materiali con laser a impulsi 
ultra-corti (femto/pico/nano- secondo). 
Sistema per la caratterizzazione di laser e di 
componenti per laser di alta potenza (�no a 10 kW). 
“Glass processing machine” per lavorazioni su �bre 
ottiche, anche di grande diametro.
Sistema per la realizzazione di rivestimenti ottici 
composto da evaporatore, nano-PVD e attacco al 
plasma operanti in ambiente ad atmosfera controllata. 
Banco per la caratterizzazione di dispositivi ottici 
integrati e la realizzazione di “package” con 
posizionatori nanometrici.
Misuratori di pro�li di temperatura e di deformazioni 
lungo una �bra ottica ad altissima risoluzione spaziale 
(decine di micrometri �no a centinaia di metri) e a lunga 
distanza (�no a 50 km). 
Generatori e ricevitori per segnali elettrici arbitrari ad 
altissima frequenza di campionamento 
(50 GHz di banda analogica). 
Banco per le caratterizzazioni tipiche di sistemi di 
trasmissione dati in �bra ottica (ad esempio per misure 
di Bit Error Rate, diagrammi ad occhio, spettri di 
emissione dei trasmettitori ottici, etc).
Analizzatori di spettro ottici e sorgente a larghissima 
banda per misure VIS-NIR (300-2000 nm).
Sistemi di analisi dei materiali mediante 
micro-spettroscopia infrarossa a trasformata di 
Fourier, spettrofotometria e tomogra�a ottica (OCT).
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